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FICHE METHODE MESURE A L’OSCILLOSCOPE 

 

1. Réglage d’un oscilloscope 

 Pour faire apparaitre les éléments de réglage à droite du 

cadran (2) (voie A ou B, MATH, curseur etc.) appuyer 1 

fois sur la touche (1 ou 7). 

 La liste des réglages apparaît à droite de l’écran (2). 

 Pour enlever une voie de l’écran ou une fonction MATH 

appuyer 2 fois sur la touche correspondante (1). 

 La synchronisation se fait lorsque l’amplitude est 

suffisante. 

 Réglage des voies : appuyer (1), (2) apparaît, appuyer (3). 

GND régler bouton vertical ; AC composante alternative 

seule ; DC composante continue + alternative. 

 Réglage des éléments de (7) : faire apparaître (2), appuyer 

sur (3) et régler avec (8) 

 (5) réglage des calibres amplitudes et temps. 

 (4) visualisation des calibre de 5. 

 (6) permet de figer l’image. 

 

 

2. Mesure à l’écran de l’oscilloscope 

 

Mesure temps : 

Calibre :  2µs/division  

Lecture : 6,2 div 

Mesure : 𝑡 = 6,2 × 2 = 12,4 µs 

 

Mesure amplitude 

Calibre : 5 V/div 

Lecture 2,7 div  

Mesure 𝑈 = 2,7 × 5 =  13,5 V 

 

3. Mesures à l’oscilloscope 

a. Mesures générales 

 𝑈𝑚𝑎𝑥 amplitude ; 𝑉𝐶𝐶  tension crête à crête (𝑉𝑃𝑃 en anglais) ; 𝑇 la 

période ; la fréquence (𝑓 =  
1

𝑇
). 

 Mesure de la grandeur : nbr div × calibre (V/div ou s/div). 

 L’usage des curseurs donne des valeurs avec précision. 

 

 

 

 

b. Mesure du déphasage de 𝒖(𝒕) par rapport à 𝒊(𝒕). 

 

 Mesurer la période 𝑇. 

 Mesurer le décalage horaire 𝑡1 entre 𝑢(𝑡) et 𝑖(𝑡) 

 Sachant que la 𝑇 correspond à 360° alors  le déphasage  𝜑 =  
𝑡1×360

𝑇
. 

 Si 𝑖(𝑡) passe par 0 après u(t) alors 𝜑 > 0 sinon 𝜑 < 0. 

 Plus simplement on obtient le déphasage par la relation : 

𝜑 =  
𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑖𝑣 𝑡1×360

𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑖𝑣 𝑇
  soit ici 𝜑 =  

1,4×360

5,8
= 87 ° 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 carreau = 1 division 

Intervalle entre 2 petits 

traits = 0,2 division 

Axe verticale = amplitude 

Axe horizontal  

= temps 
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c. Puissance instantanée 

 Pour visualiser 𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡) × 𝑖(𝑡) il faut appuyer sur la touche MATH. 

 Régler la fonction 𝑋 × 𝑌. 

 Régler le calibre de 𝑢(𝑡)𝑒𝑡 𝑖(𝑡)  de façon à avoir 𝑝(𝑡) à l’écran. 

 Mesurer le nombre de division de l’amplitude de la puissance et 

multiplier par le produit des calibre des 2 voies (V/div ×A/div). 

Exemple  2V/div  et 0,5 A/div 

Pour 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑜𝑛 𝑎 3,2 𝑑𝑖𝑣 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 3,2 × 2 × 0,5 = 3,2 W 

  

 Pour avoir la valeur moyenne :  

𝑃 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥+𝑃𝑚𝑖𝑛

2
 ici on a 𝑃𝑚𝑖𝑛 = −1,8 × 2 × 0,5 =  −1,8 W 

Donc 𝑃 =  
3,2+(−1,8)

2
= 0,7 W 
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