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COURS SUR LES CAPTEURS 

 

1. Rappel de MI 

Voir cours de MI ou le diaporama de rappel 

 

2. Caractéristique de transfert statique d’un capteur 

Déterminer expérimentalement la caractéristique de transfert statique d'un 
capteur. 

On appelle caractéristique de transfert statique 

la courbe qui représente l’évolution de la 

grandeur de sortie (s) en fonction de la 

grandeur d’entrée (e) (mesurande) s = f(e) 

Si le capteur est linéaire alors : 𝑠 =  𝑎 ∙ 𝑒 + 𝑏 ; 

On appelle étendue de la mesure les limites 

d’emploi où le capteur fonctionne correctement 

(n’est pas détérioré, est linéaire …). 

On appelle sensibilité : 𝑆 =  
∆𝑠

∆𝑒
  

La précision du capteur est donnée par le constructeur. 

 

3. La réponse temporelle d’un capteur 

Visualiser la réponse temporelle d'un capteur. 
Déterminer le temps de réponse d'un capteur. 

Le temps de réponse c'est 
l'aptitude du système à suivre les 
variations de la consigne. Il 
donne une information sur la 
rapidité du système. 
Dans le cas d'un échelon de la consigne, on s’intéresse au temps de réponse à 5% 
(Tr). C’est le temps que met la réponse à rester dans une zone comprise entre plus 
ou moins 5% de la valeur visée : Tr = t1 – t0. 
 

Voir la fiche méthode : FMmes-4a t réponse 5%   
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Temps de réponse à 5% d'un système non oscillant. 
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Temps de réponse à 5% d'un système oscillant. 

 

 

4. Le conditionneur 

Visualiser et exploiter la caractéristique de transfert d'un ensemble capteur 
conditionneur. 

Conditionneur de signal : Il transforme le signal du capteur transducteur sous une 
forme exploitable, il a pour fonctions : 

 L’amplification ; 

 La linéarisation ; 

 La filtration ; 

 La transformation en boucle de courant 4-20mA ; 

 L’isolation électrique. 
 

5. Conversion analogique numérique 

Citer les caractéristiques utiles d'un CAN : nombre de bits, quantum, fréquence de 
conversion. 

Les propriétés d’un convertisseur analogique numérique le nombre de bits, la 
valeur du quantum et la fréquence d’échantillonnage. 
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